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1-Introduction 
[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ŎŜ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘŜ ǎŜƳŜǎǘǊŜ Ŝǎǘ ŘŜ ǎǇŞŎifier dans un premier temps un 
réseau de un puis de trois routeurs et de les configurer en utilisant des 
machines virtuelles basées sur Ubuntu Serveur et dans un deuxième temps 
étudier les divers modes de configurations VLAN (VST, VGT, EST) proposés par 
VMware  ESXi Server,  de présenter les avantages et les inconvénients, et en 
fin implémenter et tester des configurations mixtes (virtuelle dans ESXi + 
physique avec Cisco Catalyst 2950). 
 

 
1-1 Matériel 
- Un Pc Asus qui va héberger ESXi 4.0.0 Build 171294  
-  ¦ƴ ǇŎ 5Ŝƭƭ ǎƻǳǎ ±ƛǎǘŀ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŜǊ Ł ŘƛǎǘŀƴŎŜ 9{·ƛ ŀǾŜŎ 
vSphere Client 4.0.0 Build 162856 
- Un serveur de fichiers Windows Server qui met à disposition quelques 
appliances.(Dans notre cas il nous fourni des fichiers .ovf)  
 - Un Switch Cisco Catalyst 2950 
 
 
 
 
  
 
 

 
                                                                  Figure 1 : Connexion des équipements 

1-2 Cahier de charge 
±ƻƛŎƛ ƭŜǎ  ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŞǘŀǇŜǎ ǉǳŜ ƧΩŀƛ ǎǳƛǾƛŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ Ƴƻƴ ǇǊƻƧŜǘ : 
     - Configuration du matériel 
     - wŜŎƘŜǊŎƘŜǎ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴs  à  propos de Vmware 
     - Configuration des interfaces des différentes machines virtuelles 
     - Configuration du Switch Cisco Catalyst 2950 
     -  Les différents tests de fonctionnement 
 
 
 
 

Pc dell Statique  

10.1.2.111 

sous vista 

Lan du labo 
Serveur de fichiers 

tftp,smb 10.1.1.2 

 
Pc Asus  static 

10.1.2.112 
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2 -Routage sous linux 
2-1 Définition  

Processus par lequel un élément (courrier, appels téléphoniques,  
trains, paquets IP, Χύ Ǿŀ şǘǊŜ ŀŎƘŜƳƛƴŞ ŘΩǳƴ ŜƴŘǊƻƛǘ Ł ǳƴ ŀǳǘǊŜΦ 
  
2-1-1 Un élément faisant du routage doit connaître : 
   - La destination,  
   - 5Ŝ ǉǳŜƭƭŜ ǎƻǳǊŎŜ ƛƭ ǇŜǳǘ ŀǇǇǊŜƴŘǊŜ ƭŜǎ ŎƘŜƳƛƴǎ ŘΩŀŎŎŝǎ Ł ƭŀ  
   destination voulue,  
   -  Les itinéraires possibles pour atteindre la destination,  
   - Le(s) meilleur(s) itinéraire(s) pour atteindre la destination,  
   - ¦ƴ ƳƻȅŜƴ ŘΩŀŎǘǳŀƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜǎΦ 
 
    2-2 Principes du Routage IP 
  - wƻǳǘŀƎŜ Lt ōŀǎŞ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ Řǳ ŘŜǎǘƛƴŀǘŀƛǊŜ  
  - Chaque équipement du réseau sait atteindre un équipement  
     ŘΩǳƴ ŀǳǘǊŜ ǊŞǎŜŀǳΣ ǎΩƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ǳƴ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŘŜ  
     ǊƻǳǘŀƎŜ ǇƻǳǊ ŀŎƘŜƳƛƴŜǊ ƭŜǎ ǇŀǉǳŜǘǎ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ  
     local.  
- Les informations de routage sont mémorisées dans la table de  

      routage des équipements (routeurs).  
  - Cette Principes du Routage IP 
  - Manuellement : routage STATIQUE  
  -  Automatiquement : routage DYNAMIQUE 
 
2-3 Routage Statique 
2-3-1 Définition  
Les informations sont  mises à jour manuellement à chaque 
modification topologique de l'inter réseau.  

 
2-4 Routage dynamique 
Les informations relatives à la route sont mises à jour  
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automatiquement entre les routeurs. 

http://ws.edu.isoc.org/data/2006/10980603514482363472620/routage-statique.pdf 
 
 
 

2-5 Routage Statique sous UBUNTU 
2-5-1 Routage avec un routeur Ubuntu 
Démarche 
-wŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎŎƘŞƳŀ  
 Comme dans tout problème de routage, la première chose à faire consiste à    
réaliser un schéma détaillé  du  problème. 
 
 
 
 
                                                                            Lan1                                         lan0                             
 

Figure2   :   Schéma avec un routeur 

 

-Déploiement des machines virtuelles 

Depuis le pc dell de la figure1, ouvrir  une session URSULA avec le mot de passe  USER 

Star ςRun-\ \10.1.1.2\Read\L1 pour les vm XP et Laboperf pour les  vm ubuntu avec username = vm et 

password = vm 

Lancer Vsphere  File-DŜǇƭƻȅ h±C ¢ŜƳǇƭŀǘŜ ΧΦ{Şlectionner Deploy from file : -\ \10.1.1.2\Read\L1 

cliquer sur XP.ovf pour les machines virtuelles tournant  sous  XP et Laboperf pour celles tournant 

sous Ubuntu 

-- 

Routeur1 

 

XP1 

10.0.0.2 

XP0 

192.168.0.2 Vswitch1 Vswitch2 

http://ws.edu.isoc.org/data/2006/10980603514482363472620/routage-statique.pdf
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-Ajout interface pour le Routeur 1 

;ǘŀƴǘ ŘƻƴƴŞ ǉǳŜ ƧΩŀƛ ōŜǎƻƛƴ ŘŜ ŘŜǳȄ ƛƴǘŜǊŦŀŎŜǎ Ŝǘ ǉǳŜ par défaut les vm sont crées avec une seule 

interface, il me faut en ajouter une autre interface  

Depuis vSphère choisir Routeur1 voir figure2 (nom donner à ma Vm à la création), clic-droit Edit  ->  

Setting -> Network adapter -> Add. (Éventuellement je pourrai décider sur quel Lan chacun de ces 

interfaces sera connecté) 

 

                                                                              Vue Vsphère de la figure2 

-Configuration des interfaces 

-Routeur1 

Depuis vSphere clic-droit sur Routeur1 ςopen console-clic sur le bouton Play 
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Username=labotd password = labolabo    

Pour une configuration permanente des interfaces il est nécessaire ŘΩŞŘƛǘŜǊ ƭŜ ŦƛŎƘƛŜǊ 

/etc/network/interfaces  

 

         http://www.ubuntugeek.com/howto-add-permanent-static-routes-in-ubuntu.html 

       http://www.cyberciti.biz/tips/configuring-static-routes-in-debian-or-red-hat-linux- systems.html 

 

Remarque 

tŀǊ ŘŞŦŀǳǘ ƭŜǎ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴǎ [ƛƴǳȄ ƴΩŀǳǘƻǊƛǎŜƴǘ Ǉŀǎ ƭŜǎ ǇŀǉǳŜǘǎ Lt ǾŜƴŀƴǘ ŘΩǳƴŜ ƛƴǘŜǊŦŀŎŜ Ł ǇŀǎǎŜǊ  ǎǳǊ 

une autre interface, ceci est très ŜƴƴǳȅŜǳȄ ƭƻǊǎǉǳŜ ƭΩƻƴ ŜǎǎŀƛŜ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ŘŜǎ tests de configurations et 

ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǎŜ ǊŜƴŘŜ ŎƻƳǇǘŜ ǉǳŜ ƳŀƭƎǊŞ ǳƴe configuration exacte ƻƴ ƴΩŀ pas le résultat attendu. 

tƻǳǊ ŦŀƛǊŜ ŦŀŎŜ Ł Ŏŀ ƛƭ Ŝǎǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ŘΩŞŘƛǘŜǊ ƭŜ ŦƛŎƘƛŜǊ   /etc/sysctl.conf  

[ΩŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǘǊŀƴǎŦŜǊǘ ŘŜǎ ǇŀǉǳŜǘǎ ŘΩune interface à une autre se fait en mettant  

net.ipv4.ip_forwarding =1 pour  IP (version4)  

net.ipv6.ip_forwarding =1 pour  IP (version6) 

 http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=1378155 

 

 

http://www.ubuntugeek.com/howto-add-permanent-static-routes-in-ubuntu.html
http://www.cyberciti.biz/tips/configuring-static-routes-in-debian-or-red-hat-linux-%20systems.html
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=1378155
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Mise en place des machines virtuelles XP 

-Machine virtuelle XP0  

Depuis vSphere clic-droit sur XP0 ςopen console-clic sur le bouton Play 

Username=root password = root   -My computer-My network place- view Network connections-local 

area ςproperties-ip/tcp  - use de following  ip address 

 Ip address 192.168.0.2 -Subnet mask 255.255.0.0 - Default gateway 192.168.0.1 
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-Machine virtuelle XP1 

WŜ ǇǊƻŎŝŘŜ ŘŜ ƭŀ ƳşƳŜ Ŧŀœƻƴ ǉǳΩŀǾŜŎ ·tл Ƴŀƛǎ ŎŜǘǘŜ Ŧƻƛǎ ƭŜǎ ŀŘǊŜǎǎŜǎ ǎƻƴǘ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ  

Ip address 10.0.0.2 

Subnet mask 255.0.0.0 

Default gateway 10.0.0.1 

 

2-6 Test1 de configuration 

Un Ping lancé depuis XP0 vers XP1 me donne ceci comme résultat 

 

 
De même un Ping depuis XP1 me renvoie ceci comme résultat 
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2-6.1 Routage avec 3 routeurs Ubuntu 

 

Dès lors, pour le déploiement des vm on pourra se conférer à la partie routage avec un routeur 

Ubuntu, la démarche étant la même 

 

 

 

 

 

                                                                               Réseau 10.0.1.0 

 
                        10.0.0.1                                    10.0.1.1          10.0.1.2                                   10.0.2.1 
 
 

Réseau 10.0.2.0 
 
                                              réseau10.0.0.0 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  10.0.0.3                                                           10.0.2.3                                                                                                     
 
 
                                                                                            Figure3 : routage avec 3 routeurs                         
 
 

Xp_1 

10.0.0.2 

 

          R3 

Xp_3 

10.0.2.2 

 

          R1 

 

         R2                              

 

vSwitch5 vSwitch3 vSwitch4 
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2-6-2 Les tables de routage 
 
 
Table de routage R1 
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Table de routage R2

 
  
 
 
 
 
Table de routage R3 

 
 
 


